


2-Gang-Planeten-Schaltgetriebe, 
Spindelantrieb 

2-speed planetary gear, 
spindle drive
 
 P = 60 kW 
n1 = 6.000 min-1

i = 1/4,8
T2 max = 2.500 Nm
m = 241 kg

Technische Daten
Technical Details 
P = 50 kW 
n2 max = 1.000 min-1 / i = 4,385  
n2 max = 8.000 min-1 / i = 1

T2 max = 2.000 Nm / i = 4,385 
 / n2 = 228 min-1  
T2 max = 470 Nm / i = 1 
 / n2 = 1.000 min-1  

:  N 97 % 

LpA:  M 76 dBA  
V�¡:  M 45° C                 

KA:  1,5 

2-Gang-Winkelplaneten-Schalt-
getriebe, Drehtischantrieb 

 2-speed right-angle gearbox, 
rotary table drive
 
 P = 2 x 60 kW 
n1 = 3.250 min-1

i = 1,06/5,55
T2 max = 6.000 Nm
m = 1.350 kg

2-Gang-Stirnrad-Schaltgetriebe, 
Spindelantrieb

2-speed control gear, 
spindle drive
 
 P = 37 kW 
n1 max = 6.000 min-1

i = 0,98/4,14 
T2 max = 980 Nm
m = 270 kg

2-Gang-Winkelplaneten-Schalt- 2-Gang-Stirnrad-Schaltgetriebe, 

 Getriebe für Werkzeugmaschinen
Gears for machine tools

PSD50
Die RS Antriebstechnik GmbH hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die Werkzeugma-
schinenhersteller mit nur einem innovati-
ven, universellen,  Hauptspindelantrieb zu 
bedienen. Das PSD50 (Planetary Spindle 
Drive 50 kW) wurde anhand der notwen-
digen technischen Anforderungen im 
Werkzeugmaschinenbau konzipiert und 
entwickelt und soll die vielfältigen Appli-
kationen abdecken. 
Der Antrieb ist grundlegend als Motor-
Getriebe-Einheit ausgelegt. Die mecha-
tronische Antriebslösung garantiert das 
optimale Zusammenspiel zwischen mecha-
nischer und elektrischer Komponente. Im 
Speziellen wurde diese Einheit durch die 
Kombination eines Synchronmotors und 
eines Planetengetriebes realisiert. Das 
Getriebe kann aber auch mit Standard-
motoren zur Anwendung gebracht werden 
und ist selbstverständlich auf Wunsch als 
Einzelkomponente erhältlich.

PSD50
RS Antriebstechnik GmbH has committed 
itself to satisfy the demand of machine 
tools producers with a single innovative 
and universal main spindle drive. The 
PSD50 (Planetary Spindle Drive 50 kW) 
was designed and developed on the basis 
of essential technical requirements in the 
machine tool industry and is supposed to 
cover multifaceted applications. 
The drive is basically conceived as a 
motor-gear-unit. The mechatronic solution 
ensures an optimal interaction between 
the mechanic and the electric component. 
The unit was realized by a combination of 
a synchronous motor and a planetary gear-
box. The gearbox can also be implemented 
with standard motors and is available as 
single component by request.

Weitere geplante Baugrößen:
Projected model sizes:

P = 75 kW | P = 90 kW | P = 110 kW

Neuentwicklung

New


